
Габаритные размеры и материалы

Примечания:
1. Все размеры приведены в миллиметрах
2. Точность измерения 0.15mm±
3. Размеры могут незначительно изменяться в процессе производства

Цвет линзы : Прозрачная Water Clear)(
Чип : InGaN

Материал линзы : силиконовый компаунд

Вывод
Корпус

Материал корпуса : термоустойчивый пластик

Люминофор : желтый 5 0-580YAG:Ce 3 Nm

Рекомендуемый продолжительный ток эксплуатации : 300-350 мА
Избегайте прикосновения к линзе светодиода острыми предметами.
Избегайте появления отпечатков пальцев и других загрязнений на линзе светодиода.
При хранении защищайте от пыли.
Рекомендуемые условия хранения : +5 +30 С; влажность 70% или менее.
При вскрытии упаковки рекомендуется использовать светодиоды в течении 24 часов.
После пайки не рекомендуется подвергать светодиоды механическим воздействиям и вибрации до полного остывания корпуса.
Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать обесцвечивание люминофора.

Теплоотводящая подложка

Мощные высокоэффективные светодиоды 5730SMD
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4. Анод электрически соединен с теплоотводящей подложкой

ключ (катод)

Рекомендуемый размер печатных проводников


